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1 概述

1.1 编写目的
介绍 Device Tree 配置、设备驱动如何获取 Device Tree 配置信息等内容，让用户明确掌握
Device Tree 配置与使用方法。

1.2 适用范围
表 1-1: 适用产品列表

内核版本 驱动文件
Linux-3.10 以上版本 无

1.3 相关人员
Linux 项目组同事, Linux 内核和驱动开发人员。

1.4 相关术语

术语 /缩略语 解释说明
DTS Device Tree Source File, 设备树源码文件
DTB Device Tree Blob File, 设备树二进制文件
DTC Device Tree Compiler, 设备树编译工具
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2 模块介绍

2.1 Device Tree 描述信息
Device Tree 是一种描述硬件信息的数据结构，它表现为一棵由电路板上 CPU、总线、设备组成
的树，Device Tree由一系列被命名的结点 (node)和属性 (property)组成，而结点本身可以包
含子结点。所谓属性，就是名字对，也就是成对出现的 name和 value。在 Device Tree中，可
以描述以下信息:

1. CPU 数量和类别。
2. 内存基址和大小。
3. 总线。
4. 外设。
5. 中断控制器。
6. GPIP 控制器。
7. CLOCK 控制器。

Bootloader 在启动内核之前，会将这棵树通过参数形式传递给内核，内核可以识别这棵树的信
息，并根据这些信息展开成 Linux 内核中的 platform device、i2c device、spi device 等设
备。而这些设备使用的内存、中断、寄存器、时钟等资源，也会通过 DTB 传递给 Linux 内核，
Linux 内核会将这些资源绑定到展开的相应的设备上。因此，对 Device Tree 的理解，可以按照
以下步骤进行：

1. 用于描述硬件设备信息的文本格式，如 *.dts*.dtsi 文件。
2. Linux 内核如何根据 DTB，获取硬件设备信息 (对 Device Tree 的解析)。
3. 设备驱动如何使用。

2.2 设备树源码文件及结构关系
*.dts 文件是 ASCII 文本格式文件的 Device Tree 描述，在 ARM linux 中，一个.dts 文件对应
一个 ARM 的 machine。由于一个 SoC 可能对应多个 machine，因此.dts 文件可能需要包含
许多共同的部分，Linux 内核为了简化，采样了 c 语言包含头文件的方式，将 SoC 公共部分或者
多个 machine 共同的部分提炼到.dtsi 文件中，其他 machine 对应的.dts 文件就通过包含方式
include 这个.dtsi 文件即可。

设备树文件的配置是该 SoC 所有方案的通用配置。
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• 对于ARM64CPU而言，设备树的路径为：kernel/{KERNEL}/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun*.dtsi。
• 对于ARM32CPU而言，设备树的路径为：kernel/{KERNEL}/arch/arm/boot/dts/sun*.dtsi。
• 板级设备树 (board.dts) 路径：/device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts

device tree 的源码结构关系如下：

对于linux-4.9:
board.dts
|--------sun*.dtsi

|------sun*-pinctrl.dtsi
|------sun*-clk.dtsi

对于linux-5.4:
board.dts
|--------sun*.dtsi

Device Tree 是一种包含结点和属性的简单树状数据结构，属性就是键-值对 (名字对)，而结点可
以同时包含属性和子结点。下图就描述了一棵简单的树。

图 2-1: dts 简单树示例

这棵树显然没有什么作用，因为它没有描述任何硬件相关信息，但它确实体现了结点的一些属
性，如下:

1. 一个单独的根结点:“/”。
2. 两个子结点:“node1” 和 “node2”。
3. 两个 node1 结点的子结点:“child-node1” 和 “child-node2”。
4. 一些分散在树里的属性。
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属性是简单的键-值对，属性的值可以为空或者包含一个任意字节流。虽然数据类型没有编码进数
据结构，但在设备树源文件中仍有几个基本的数据类型，如下:

1. 文本字符串，可以用 “” 表示，如:a-string-property=“hello world”；
2. 数值使用 <> 表示，如:a-cell-property=<1 2 3 4>；
3. 不同表示形式的数据可以使用 “,” 连在一起；
4. “,” 可以用于创建字符串列表:a-string-list-property=“first string”,“second string”。

2.3 Device Tree 结构约定

2.3.1 结点名称

规范：Device Tree 中，每个结点的命名遵守以下原则:

node-name@unit-address

1. node-name：结点名称，小于 31字符长度的字符串，可以包含下表的字符。结点名称首字母
必须是英文字母。通常结点名称应该体现设备的类型。

2. @unit-address：如果该结点描述的设备有一个地址，则应该加上设备地址 (unit-
address)。通常，设备地址就是用来访问设备的主地址，并且该地址也要在 reg 属性中
体现。

3. 同级结点的命名必须是唯一的，但只要地址不一样，多个结点的名称也可以一样，如 (cpu@0
和 cpu@1)。

4. 根结点没有结点名称和设备地址，它是通过 “/” 来识别。

表 2-1: 结点名称支持的字符

字符 描述
0-9 数字
A-Z 大写字母
a-z 小写字母
, 逗号
. 句号
_ 下划线
+ 加号
- 减号

Device Tree 结点命名规范示例如下图所示:
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图 2-2: dts 结点命名规范示例

从例子中，可以看到一个根结点 “/” 下有三个子结点，存在两个名称都为 cpu 的结点，但这两个
结点可以通过地址 0 和 1 来区分，两个结点名称为 ethernet 的结点，通过地址 fe001000 和
fe002000 来区分。

2.3.2 路径名称

在 Device Tree 中，唯一识别结点的另一个方法就是指定绝对路径，即给结点指定从根结点到该
结点的完整路径。Device Tree 中约定了完整路径的表达方式，如下:

　　　/node-name-1/node-name-2/.../node-name-N

如，在 dts 结点命名规范示例图中，cpu@1 结点的完整路径如下:

/cpus/cpu@1

说明
如果完整路径可以明确唯一确认一个结点时，结点之后的地址可以省略。

2.3.3 属性

在 Device Tree 中，结点可以用属性来描述该结点的特征，属性由两部分组成: 名称和值。

2.3.3.1 属性名称

属性名称由长度小于 31 个字符的字符串组成，属性名称支持的字符如结点名称支持的字符表所
示。属性名称可以分为标准属性名称和非标准属性名称。非标准属性名称一般需要指定一个唯一
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的前缀，用来识别是哪家公司或机构定义了该属性，示例如下：

fsl,channel-fifo-len 29
ibm,ppc-interrupt-server#s 30
linux,network-index
allwinner,pull = <1>

2.3.3.2 属性值

属性值是一个包含属性相关信息的数组，数组可能有 0 个或多个字节。当属性是为了传递真伪消
息时，属性值可以为空值。这时属性名称的存在与否，就已经足够描述属性的相关信息了，属性
值可以采用下表的形式来描述:

表 2-2: 属性值表

值 描述
空值

u32 大端格式 32bit 整数
u64 大端格式 64bit 整数
string 一个描述 string 信息的数组
phandle 一个值，提供引用结点方法
stringlist 字符串列表

2.4 Device Tree 函数接口说明

2.4.1 of_device_is_compatible

• 作用：判断设备结点的 compatible 属性是否包含 compat 指定的字符串
• 参数：

• device: 指向需要匹配的设备结点
• compat: 指向需要匹配的字符串

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.2 of_device_is_available

• 作用：判断设备是否存在
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• 参数：

• device: 指向需要匹配的设备结点

• 返回：

• 成功，返回 1
• 失败，返回 0

2.4.3 of_find_compatible_node

• 作用：根据参数 compatible 属性，获取设备结点
• 参数：

• from: 指向开始查找的结点
• type: 指定查找的设备类型，一般为 NULL
• compatible: 指定匹配的属性

• 返回：

• 成功，返回设备结点指针
• 失败，返回错误码

2.4.4 of_property_read_u8_array

• 作用：读取指定设备结点的指定属性，存放到 u8 类型的数组
• 参数：

• np: 指向需要读取的设备结点
• propname: 指向要读取的属性
• out_values: 指向要存放数据的数组
• sz: 读取数据的大小

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.5 of_property_read_u16_array

• 作用：读取指定设备结点的指定属性，存放到 u16 类型的数组
• 参数：

• np: 指向需要读取的设备结点
• propname: 指向要读取的属性
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• out_values: 指向要存放数据的数组
• sz: 读取数据的大小

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.6 of_property_read_u32_array

• 作用：读取指定设备结点的指定属性，存放到 u32 类型的数组
• 参数：

• np: 指向需要读取的设备结点
• propname: 指向要读取的属性
• out_values: 指向要存放数据的数组
• sz: 读取数据的大小

• 返回：

• 成功，返回 0。
• 失败，返回错误码

2.4.7 of_property_read_string

• 作用：读取指定设备结点的指定属性中的字符串值
• 参数：

• np: 指向需要读取的设备结点
• propname: 指向要读取的属性
• out_string: 指向要存放字符串的地址

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.8 of_remove_property

• 作用：删除指定设备结点的指定属性
• 参数：

• np: 指向需要删除属性的设备结点
• prop: 指向要删除的属性
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• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.9 of_get_property

• 作用：获取指定设备结点的指定属性
• 参数：

• np: 指向需要获取属性的设备结点
• name: 指向要获取的的属性名
• lenp: 获取属性的大小

• 返回：

• 成功，返回指向属性的指针
• 失败，返回错误码

2.4.10 of_add_property

• 作用：添加指定设备结点的指定属性
• 参数：

• np: 指向需要添加属性的设备结点
• prop: 指向要添加的属性

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码

2.4.11 of_update_property

• 作用：更新指定设备结点的指定属性
• 参数：

• np: 指向需要更新属性的设备结点
• prop: 指向要更新到设备结点的属性

• 返回：

• 成功，返回 0
• 失败，返回错误码
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